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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

e projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

e projekt branzy instalacyjnej nieelektrycznej,

e norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690),
2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje- zasilanie wentylatoréw w systemie wentylacji
ARECO w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. 3 Maja 1,

inwestor: Zespot Szkét nr 2 im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. 3 Maja 1.
3. Dane elektroenergetyczne

e Napiecie zasilania - 230V

e zasilanie: zistniejacych rozdzielnic pietrowych

e ochrona od porazen: samoczynne wyfgczenie w uktadzie sieci TN-S,
® moc przytgczeniowa - 1,14 kw,

e pomiary energii elektrycznej - licznik energii czynnej 3 faz istniejacy
4. Zasilanie w energie elektryczna

Budynek Zespotu Szkét nr 2 zasilany jest z linii kablowej - istniejgcym przytgczem kablowym
do ztgcza licznikowego ZL-1 istniejgcego. Ze ztgcza ZL-1 wykonane jest zasilanie do
rozdzielnicy RG na parterze budynku. Od rozdzielnicy RG wykonane jest zasilanie do

rozdzielnic pietrowych wnekowych RW.

Istniejgca moc umowna dla obiektéw zespotu szkét w petni pokrywa zapotrzebowanie mocy

po zainstalowaniu wentylatorow.



5. Instalacja zasilania wentylatoréw w systemie wentylacji ARECO

5.1. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na zbytkowy charakter obiektu, w trakcie robét nalezy ograniczy¢ do minimum
ingerencje w istniejacg substancje zabytkowa, niezbedng do wykonania przejs¢ kabli
i przewodow przez $ciany i przegrody oraz montazu osprzetu instalacyjnego.

5.2. Tablice rozdzielcze

W rozdzielnicach RW1, RW2 i RW3-aula dodatkowa zamontowaé nalezy

- osprzet modutowy typu i wartosci okreslonych na rys. nr E3.

5.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach budynku

Instalacja do zasilenia wentylatoréw w czesci od rozdzielnic RW do stropu przebiegac¢ bedzie
w istniejgcych kanatach i listwach elektroinstalacyjnych. Po przejsciu przez strop na
poddaszu, instalacja utozona bedzie w rurach ochronnych na drewnianej konstrukcji wiezby
dachowe;.

Instalacja elektryczna w kazdym budynku, niezaleznie od jego konstrukcji, musi spetniaé
wymagania tych samych norm. Nie istniejg specjalne wytyczne dotyczace budynkdéw
drewnianych. Z tych powodéw wykonujac instalacje elektryczng w budynku drewnianym
nalezy oprze¢ sie na normie PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych oraz zasadach wiedzy technicznej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla instalacji stawiane sg nastepujgce wymagania:

- we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany oprocz
przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N, dodatkowy
przewdd ochronny PE. Przewdd neutralny PE musi miec izolacje barwy z6tto-zielonej,
przewdd neutralny N barwe niebieska.

Opradcz wyzej wymienionych wymogdéw normy nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- do wykonania instalacji stosowaé przewody z zytg miedziang o przekroju 1,5 mm2,

- stosowac przewody w podwajnej izolacji, na napiecie znamionowe przewoddw min. 750V,
- zabezpieczenia obwoddw wentylatorow - wytaczniki nadpragdowe B-6A, B10A

- obwody nalezy objg¢ ochrong uzupetniajgcg wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 30maA.

Dla zapewnienia wiekszej niezawodnosci instalacji oraz bezpieczenistwa jej eksploatacji
projektuje sie dokonanie pewnych obostrzen t. j.:

- wykonywanie instalacji ze zminimalizowang iloscig puszek rozgateznych, tj. sprowadzenie



wiekszosci przewoddw od odbiornikéw do rozdzielnic RW.

- w miejscach przej$¢ rur ostonowych i przewoddéw przez Sciany, sufity i przegrody
montowac w rurkach, rynienkach itd. Przestrzen miedzy kablami, przewodami a rurkami
przechodzgcymi stropy na catej grubosci nalezy uszczelni¢ niepalnym i fatwo usuwalnym
wypetniaczem, by nie docierata i nie gromadzita sie tam wilgo¢ i nie rozprzestrzeniat sie
ogien. W tym celu nalezy uzy¢ niepalnej pianki montazowe] - wtryskiwanej pomiedzy
drewniang konstrukcja a rurka.

Gdyby zaistniata koniecznos$¢ stosowania puszek, nalezy stosowac puszki systemowe, do
mocowania na podtozu drewnianym, pod warunkiem zastosowania puszek o wytrzymatosci

temperaturowej min. 850° C.

6. System ochrony od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza oraz
uniemozliwienie dostepu do urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim, projektuje sie samoczynne
szybkie wytgczenie w uktadzie sieci zasilajagcej TN-C, instalacja wewnetrzna w ukfadzie
TN-C-S, zrealizowane za pomocg wytgcznikdbw nadmiarowo-réznicowych S300
z charakterystyka B, oraz ochrony uzupetniajacej zrealizowanej na wytgcznikach réznicowo -
pradowych.

Dla wtasciwej ochrony przewdd PEN w rozdzielnicy RG nalezy rozdzieli¢ na PE i N.

Punkt PE rozdzielnic powinny by¢ uziemione, a wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna

przekracza¢ 30 oméw. Przewoddw PE i N nie wolno wigczy¢ w obwodach odbiorczych.

7. UWAGI KONCOWE

1. Prac wykonac¢ zgodnie z normamize szczegdlnym uwzglednieniem PN-IEC 60364.

2. Prace mozna rozpoczg¢ po spetnieniu wymogdw Prawa Budowlanego.

3. Po zakonczeniu montazu dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemien, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony od porazen.

4. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

5. Prace wykonywac przy statej konsultacji ze stuzbami ochrony zabytkow.



